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A- Contenu de la démarche

Dans le prolongementdu plan de référence portant sur les bourgs
���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œet de Barcelonnedu Gers, la Communautéde
Communes���[���]�Œ��sur Adour a mandaté�o�[���š���o�]���ŒLavigne en vue
���[� �š�µ���]���Œ

- Le périmètre ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) . 
Celui-ci a été validé lors du premier comité de Pilotage sur la base 
���µ���‰� �Œ�]�u���š�Œ����� �o�����}�Œ� ���‰���Œ���o�[���š���š�X��

- Etablissement de la fiche « Piscine�i���������o�[�K�Z�d�X���>�����(�]���Z���������š�]�}�v�����•�š��
annexée au présent document. 

- �>���•�����}�v���]�š�]�}�v�•�����[���u� �v���P���u���v�š���������o�]���]�•�}�v�•�����}�µ�����•�����v�š�Œ�����o�����(�µ�š�µ�Œ����
�‰�]�•���]�v�������}�µ�À���Œ�š�������š���o���•�����}�µ�Œ�P�•�����[���]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ�����š��Barcelonnedu 
�'���Œ�•�U�����]�v�•�]���‹�µ�[�µ�v�����‰�Œ� ���]�•�]�}�v���������o�����o�]���]�•�}�v�����v�š�Œ�������]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ�����š��
Barcelonne���µ���'���Œ�•�X���>�[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v���������o�[���À���v�µ�����������o�����'���Œ���X��
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B- Périmètre Opération de Revitalisation du Territoire

Le périmètre ci-contre a été
élaboré par les servicesde �o�[���š���š
sur la base des élémentsdu plan
de références.

Il comprend le périmètre principal
���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ�Uville-centre du
territoire et deux périmètres
secondaires: le centre-bourgde
Barcelonnedu Gers���[�µ�v��part, et
le secteur accueillant le projetde
piscine���[���µ�š�Œ��part.

�W� �Œ�]�u���š�Œ�����‰�Œ�}�‰�}�•� ���‰���Œ���o�[���š���š�����}�v�•� ���µ�š�]�À���u���v�š�����µ���‰�o���v���������Œ� �(� �Œ���v����
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C- Etude des liaisons douces

�>�[� �š�µ����des liaisons douces vise à mettreen relation les trois polarités
suivantes:

- Le centre bourg���[���]�Œ��sur�o�[�����}�µ�Œ

- Le pôlede la future piscine

- Le centre bourgdeBarcelonnedu Gers;

Celle-���]���•�[���‰�‰�µ�]�����•�µ�Œ���o���•�����}�v�v� ���•�����Æ�]�•�š���v�š���•���~���v���š���Œ�u�����������(�o�µ�Æ��
notamment) et sur les aménagements déjà réalisés. 

���]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ

Future piscine
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1.Les dispositifs 
règlementaires existants
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1. Les dispositifs règlementaires existants

Rappels

Loi LOM du 24 Décembre 2019
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1. Les dispositifs règlementaires existants

Espaces séparatifs et espaces partagés

�W�}�v�š�����[���]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ
Avenue de Bordeaux

�Z�}�µ�š�������[���]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ

Les dispositifsde liaisons cyclables vont prendreen
compte plusieurs facteurs:
- La V85 (vitesse maximale à laquelle roulent85%

des usagers).Il �•�[���P�]�šde la vitesse réellement
pratiquéeet nonde la limitation devitesse.

- Letrafic motorisé dans les deux sens cumulés.
- Ledébit cyclable souhaité.

�>�[� �š�µ����fine du choix des aménagements implique
une bonne connaissance des flux motorisés
(densité, vitesse).

Source: CEREMA
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1. Les dispositifs règlementaires existants

Espaces séparatifs et espaces partagés

Dispositifs 
cyclables

Espaces 
séparatifs

La Voie 
verte

La piste 
cyclable

La bande 
cyclable 

Espaces 
partagés

Zone de 
rencontre Zone 30

Chaussée à 
Voie 

Centrale 
Banalisée

La vélorue �>�[���]�Œ����
piétonne

Plusieurs dispositifs���[���u� �v���P���u���v�šou de
gestion sont proposés pour assurer des
liaisons douces.
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Les dispositifs règlementaires existants: les espaces partagés

La zone 30 à faible trafic motorisé 

�Ÿ Vitesse limitée à30km/h.

�Ÿ Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf exception
dûment justifiée par le gestionnaire. La zone doit être aménagéede
manière cohérente avecla vitesse limite applicable.

�Ÿ Dans les zones30 à faible trafic (<4 000 upv/jour) : pas nécessairede
prévoir des aménagements séparatifsde type bande ou piste, sauf
circonstances particulières, (tellesque par exempleune voirie en pente
générant, dansle sensde la montée, une augmentationdu différentiel de
vitesse entre les véloset les voitures)

�Ÿ Pour un trafic supérieur 4 000 uvp/jour: il convient généralementde
séparerle trafic cyclistedu trafic motoriséou ���[���P�]�Œsur le plande circulation
pour rendre la circulation motorisée moins attractive dansla rue à
aménager.

UVP: unité de véhicule particulier

�Ÿ Vitesse limitée à20km/h.

�Ÿ Les piétons sont autorisés à circuler surla chausséesans y
stationner et bénéficientde la priorité sur les véhicules. Dans ces
zones, lescyclistes adaptent donc leur vitesse àla circulation des
piétons prioritaires.

�Ÿ Toutesles ruesen zone de rencontre sont à double sens pour les
cyclistes, sauf exception dûment justifiée parle gestionnaire.Lazone
doit être aménagéede manière cohérente avecla vitesse limite
applicable

La zone de rencontre
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Les dispositifs règlementaires existants: les espaces partagés

La vélorue

�Ÿ Vitesse limitée à30km/h.

�Ÿ Trafic de desserte
uniquement, inférieur à 1000
uvp/jour

�Ÿ Les cyclistesde tous types y
circulent en nombre et
confortablement : ils peuvent
se doubler, se croiser, et
rouler à deux de front, y
compris dans les rares casoù
ils sont dépassés par des
véhicules motorisés.

UVP: unité de véhicule particulier

�>�[���]�Œ��piétonne est une rue ou un
ensemble de rues affecté à la
circulation des piétons de façon
temporaire ou permanente. Les
cyclistes peuvent circuler sur les
aires piétonnes dans les deux sens,
sauf dispositions différentes prises
par l'autorité investiedu pouvoir de
police, à la condition de conserver
l'allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons.
Elle �v�[��donc le plus souvent pas
vocation à faire partie ���[�µ�vréseau
cyclable structurant.

�>�[���]�Œ�����‰�]� �š�}�v�v��
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Les dispositifs règlementaires existants: les dispositifs séparatifs

La voie verte

Les voies cyclables sont séparées physiquementde la chaussée
(séparateur, bordure, etc�Y). La largeur souhaitable���[�µ�v��piste cyclable
unidirectionnelle estde 2 m minimum en sens uniqueet de 3m pour les
pistesbi-directionnelles.
Une largeur inférieure à 2 m est à éviter, car elle rend inconfortable voire 
impossible la circulation à deux de front et le dépassement. En particulier 
���o�o�������•�š���‰���µ�����}�v�(�}�Œ�š�����o�����‰�}�µ�Œ���o�[�������}�u�‰���P�v���u���v�š�������•�����v�(���v�š�•�X��

���v���o�[�����•���v�������������v�}�Œ�u���•�����o���]�Œ���u���v�š��� �š�����o�]���•�U���o���•���Œ�����}�u�u���v�����š�]�}�v�•�����µ��
CEREMA sont celles usuellement utilisées comme références. 

CEREMA: Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement

« La voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des
piétons et des véhicules non motorisés, à l'exception des enginsde
déplacement personnel motoriséset éventuellement des cavaliers. »
« Outre la définition figurantau Code de la route, il conviendrade
rechercher les caractéristiques suivantes :
�‡ séparation physique avec le réseau routier ;
�‡ faible nombre���[���������•riverains ;
�‡ nombre réduitdecroisements avec le réseau routier ;
�‡ confort de roulement, �o�[���v�Œ�}��� étant le revêtement à privilégier dans

la plupart des cas. ».
Largeur minimale: 3m
Nota: �o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�vde voies vertesen milieu urbain peut-être proposée;
néanmoins, il faut veiller à�•�[� �o�}�]�P�v���Œdes façades actives (commerces,
équipements, entréesdemaisons, pour éviter les conflits���[�µ�•���P���•.

« La piste cyclable estunechaussée exclusivement réservée aux cycles à
deuxou trois roueset aux enginsde déplacement personnel motorisés
(trottinettes électriques). Elle estséparéede la chaussée généraleet du
trottoir par un élément physique dont les dimensions varienten
fonctiondu contexte. »

La piste cyclable
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Les dispositifs règlementaires existants: les dispositifs séparatifs

La bande cyclable La chaussée à voie centrale banalisée

Labande cyclable estune voiede circulation exclusivement réservée
aux cycles à deuxou trois roues et aux enginsde déplacement
personnel motorisés. Elle peut convenir aux situationsoù le trafic
motoriséet le trafic cycliste souhaités sont faibles à modérés.

La largeur minimale���[�µ�v��bande cyclable estde 1,50 m hors
marquage. Une largeurde 2 m est préférable pour permettre le
dépassementsi le fluxdecyclistes est significatif.

« Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale
bidirectionnelleet les cyclistes sur la partie revêtuede �o�[�������}�š���u���v�š
appelée rive. La largeurde la voie ouverte aux véhicules motorisés est
insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent
donc la rive�o�}�Œ�•�‹�µ�[�]�o�•secroisent,en vérifiant auparavant�o�[�����•���v����de
cyclistes »

Les conditions:
Faible trafic routier.
Bonne visibilité.

Nota: Seuls les enfants de moins de huit ans sont autorisés à 
emprunter les trottoirs, à condition de rouler à une allure raisonnable 
et de ne pas gêner les piétons.
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Les dispositifs règlementaires existants

Source: 
sécuritéroutière.gouv.fr
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2. Eléments de diagnostic
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Eléments de diagnostic

Les dispositifs actuels et les points de rupture

Voie verte

Bandes cyclables

Bandes cyclable unilatérale

1. La voie verte le long de la RD 2 / 
Route du Houga, puis sa continuité 
en bandes cyclables. 

2. Les bandes cyclables le long de la 
RD 2E

3. Bandes cyclables le long de 
�o�[���À���v�µ�����������o�����'���Œ��

4. Bandes cyclables le long de la rue 
du 04 Septembre puis voie verte en 
continuité. 

5. Bandes cyclables le long de la rue 
du 04 Septembre puis voie verte en 
continuité. 

Continuité « mixte » sur Barcelonne du Gers

Plusieurs aménagements cyclables 
sont présents sur le périmètre 
���[� �š�µ�����X��

1

2

3

4
5

Une amorce de réseau cyclable mise en 
place sur le territoire. 
�����•���Œ�µ�‰�š�µ�Œ���•���o�]� ���•�������o�[�����•���v������
���[���u� �v���P���u���v�š�•���}�µ�����������•���‰�}�]�v�š�•��
dangereux (giratoires par exemple).
Une absence de continuité entre: 
- Aire et Barcelonne
- �>�����Z�����î�����š���o�������ˆ�µ�Œ���������À�]�o�o���X��
Des aménagements cyclables souvent 
inadaptés par rapport aux normes (des 
bandes cyclables trop étroites). 

Des liaisons à établir entre polarités

Distances: 
Place Général De Gaulle et future piscine: 1,75km, soit env. 20/25 min à pied ou 
de 6 à 8min à vélo 
Place de la Garlande et future piscine: 1,75km également. 
Place de la Garlande et place Général de Gaulle: 2,30km soit env soit 30 min à 
pied ou 8 à 10min à vélo
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Eléments de diagnostic

Les dispositifs actuels et les discontinuités

Rue du 04 Septembre: 
Un tronçon traité avec 
des bandes cyclables en 
zone urbaine

Rue du 04 Septembre: 
La continuité réalisée 
via un dispositif 
séparatif de voie verte.

Route du Houga: transition 
entre le débouché de la voie 
verte et la bande cyclable
La continuité réalisée via un 
dispositif séparatif de voie 
verte.

Intersection entre route 
du Houga et Avenue de 
la Gare: des dispositifs 
de matérialisation au 
sols pour clarifier le 
fonctionnement

Boulevard de la gare: des 
bandes cyclables identifiées

La difficulté du franchissement 
des giratoires par les cyclistes. 
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Eléments de diagnostic

Les limitations de vitesse actuelles

Les limitations de vitesse actuelles 
comprennent: 
- �����•���Ì�}�v���•���ï�ì�������v�•���o���•�����ˆ�µ�Œ�•��������

ville. 
- Des limitations à 50km/h sur 

�o�[���v�•���u���o�������µ���Œ� �•�����µ
- Des limites à 70km/h pour la 

route du Houga (RD2). 

La limitation de vitesse de la route 
du chemin de Beret / chemin 
���Z���v�š���u���Œ�o�����v�[���•�š���‰���•�����Æ�‰�o�]���]�š���X����

70km/h

50km/h

Ville

ville

ville

Zone 30
Zone 30

La règlementation de la 
vitesse, et par conséquent les 
vitesses autorisées, ajoutées 
aux flux importants, ne sont 
pas favorables à un usage 
partagé des voies sur les 
principaux axes. 

80km/h

Rues Chantemerle et rue du Béret / Claret: 
indications de limitations de vitesse à vérifier. 
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Elémentsde diagnostic

Des flux de traversée conséquents

1

2 3

Plusieurs comptages récents ont été réalisés. 

1. Avenue de Bordeaux, RD 834 (2021)
�ƒUne moyennede prèsde 10 000v/jour dans les
deux sens cumulés (jours ouvrés).
�ƒMoins de 2% de PL, (sauf Mars et en
Septembre/Octobre: >2,5% (transportdu maïs)).

2. Pontde �o�[�����}�µ�Œ�URD834(2022)
�‡Trafic moyen journalier (jours ouvrés):15242
v/jour
�‡85% des véhicules roulent à moinsde46km/h,
�‡3,33%dePL, soit462PL/j.

3. RD931, (Rte���[���]�Œ��sur Adour) (2022):
�‡Trafic moyen journalier (jours ouvrés):4707
v/jour.
�‡85% des véhicules roulent à moinsde 68km/h:
plus de la moitié des véhicules sonten excèsde
vitesse;
�‡3,38%dePL, soit160PL/j.
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Eléments de diagnostic

�>���•���•���Œ�À�]�š�µ�����•���•�[���‰�‰�o�]�‹�µ���v�š�����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������[� �š�µ����

Les limitations de 
vitesse actuelles

Plan des Périmètres Fournis à Titre indicatif (extrait du PLUI)�W�o���v�������•���^���Œ�À�]�š�µ�����•�����[�h�š�]�o�]�š� ���W�µ���o�]�‹�µ��

Plusieurs servitudes peuvent impliquer des exigences/contraintes par apport au 
projet: 
PPRI=<Caractère inondable potentiel de certaines liaisons.
�W� �Œ�]�u���š�Œ�����������‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�������•���D�}�v�µ�u���v�š�•���,�]�•�š�}�Œ�]�‹�µ���•���A�E���W���Œ�u�]�•�����[���u� �v���P���Œ���‰�}�µ�Œ��
�o�������Œ� ���š�]�}�v�����[���•�‰�������•���‰�µ���o�]���•�X��
�>�[��� �Œ�}���Œ�}�u�����v�[�]�u�‰�o�]�‹�µ�����‰���•���������•���Œ�À�]�š�µ��������������� �P���P���u���v�š�X
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Eléments de diagnostic

�>�����W�o���v���>�}�����o�����[�h�Œ�����v�]�•�u�������v���À�]�P�µ���µ�Œ
�W�o���v���������Ì�}�v���P�������µ���‰� �Œ�]�u���š�Œ�������[� �š�µ����



Atelier Lavigne / Architectes Associés 22

Eléments de diagnostic

�>���•�������}�Œ���•���������o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��

Source des données: 
�^�]�š�����]�v�š���Œ�v���š���u���]�Œ�]�������]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ�X
« �>�[��� �Œ�}���Œ�}�u�������[���]�Œ��-sur-�o�[�����}�µ�Œ���~���}������
LFDA) est ouvert à la circulation aérienne 
publique.
Situé route du Houga�U���o�[��� �Œ�}���Œ�}�u�������]�•�‰�}�•����
�����������µ�Æ���‰�]�•�š���•�����[���š�š���Œ�Œ�]�•�•���P�����}�Œ�]���v�š� ���•�����•�š-
�}�µ���•�š���~�í�î�l�ï�ì�•�����š�����}�š� ���•�����[�µ�v�������o�]�•���P����
diurne :
�‡une piste bitumée longue de 1 000 mètres 
et large de 30 ;
�‡une piste en herbe longue de 975 mètres 
et large de 80, accolée à la première et 
réservée aux planeurs.

�h�v���‰���v�v�����µ�������o�[���v�š�Œ� �����•�]�P�v���o�����o���������Œ�����š���Œ����
règlementé de la zone. 

Au point le plus étroit, une bandede 6m
entre le taluset la zone���[���š�š���Œ�Œ�]�•�•���P��des
planeurs est identifiée. »

Dès lors�o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�vde cet espace comme
liaison douce devra être validée par les
instances:Direction généralede l'aviation
civile, Préfecture, Aérodrome, etc�Y
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Eléments de diagnostic

�>���•�������}�Œ���•���������o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��

�>�����‰���Œ�š�]�������•�š���������o�[��� �Œ�}���Œ�}�u���U�����}�u�‰�Œ�]�•�����•�µ�Œ��
la commune de Barcelonne du Gers, est 
identifiée en �•�}�v�����E���š�µ�Œ���o�o���•�����[�/�v�š� �Œ�!�š��
Faunistique et Floristique de type 2. 

�E�}�š���W���o���•���•�E�/���&�&���•�}�v�š���µ�v���}�µ�š�]�o�����[�]�v�À���v�š���]�Œ����
du patrimoine naturel, mais ne constituent 
pas une contrainte en elles-�u�!�u���•�V�����[���•�š��
une traduction dans le PLUI qui peur 
�‰���Œ�u���š�š�Œ�������[�]�v�š� �P�Œ���Œ���µ�v�����‰�Œ�}�š�����š�]�}�v�X��

Localisation de la ZNIEFF de type 1 »pelouses 
�������o�[��� �Œ�}���Œ�}�u����������Barcelonne du Gers »

« L'aérodrome de Barcelonne-du-Gers est situé en limite occidentale du département du Gers, à environ 500 
m de la rive droite de l'Adour. La présence de cet aérodrome permet le maintien d'une des rares pelouses du 
secteur. Cette pelouse occupant des sables (alluvions récentes de l'Adour) soumis à une influence atlantique 
très marquée, elle présente une flore très originale pour la région Midi-Pyrénées. Ainsi, les pelouses humides 
abritent la Cicendie filiforme (Cicendia filiformis), protégée en Midi-Pyrénées, et le Jonc nain (Juncus
pygmaeus). Les parties les plus sèches présentent 3 espèces d'Ornithopus (Ornithopus compressus, 
Ornithopus perpusillus et Ornithopus pinnatus), ce qui est exceptionnel dans la région, une des seules stations 
régionales d'Astérocarpe pourpré (Sesamoides purpurascens), le Lupin réticulé (Lupinus angustifolius subsp. 
reticulatus), protégé au niveau régional, ainsi qu'une quantité remarquable d'orchidées du genre Serapias. 
Enfin, les gravillons de la piste abritent la Crassule mousse (Crassula tillaea), protégée en Midi-Pyrénées »

Extrait de la fiche ZNIEFF �t Institut National de 
Protection de la Nature.
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Eléments de diagnostic

Les profils de voie établis sur les différentes sections

Plan de localisation des coupes

���(�]�v�����[� �À���o�µ���Œ���o���������‰�����]�š� �����µ���Œ� �•�����µ������
intégrer des liaisons douces, 18 
profils de voie ont été relevés sur 
site. 

Cela a permis de dresser un état des 
lieux des liaisons existantes. 
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Eléments de diagnostic

�>�����‰�}�v�š�����[���]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ

Vitesse limitée: 50km/h
V85: 46km/h. 

Nombre de véhicules / jour: 15 242 v. 

Largeur totale disponible: 11,20m. 

�h�v���������‰�����]�š� �����[�]�v�š� �P�Œ���š�]�}�v���������o�]���]�•�}�v�•�����}�µ�����•�X��
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Eléments de diagnostic

La rue du 13 Juin

Vitesse limitée:50km/h
V85: non relevée

Nombre de véhicules / jour: pasde données
mais sans doute élevé.

Largeur totale disponible:de9,90m à12,79

Un gabarit étroit + un trafic élevé + un
débouché sur un giratoire au Nord: peu
���[�]�v�š� �Œ�!�šet de capacité à intégrer des flux
vélos, saufsi passageen sens unique.
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Eléments de diagnostic

La RD 2E

Vitesse limitée: 50km/h
V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: pas de données 
mais sans doute élevé. 

Largeur totale disponible: 12,50m

Une largeur disponible importante. 
Des bandes cyclables qui sont très étroites. 
Une section qui est inscrite entre deux 
carrefours importants. 
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Eléments de diagnostic

�>�[���Æ�����Œ�µ�����W���µ�o��Duthil�U���Œ�µ�������[���Œ�u���P�v����

Vitesse limitée: 50km/h
V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: pas de données

Largeur totale disponible: 8,45m et 9,79m

Des rues à caractère résidentiels, à sens unique. 
Du stationnement longitudinal sur la rue Duthil
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Eléments de diagnostic

La rue Frédéric Lévrier et sa continuité

Vitesse limitée: 50km/h
V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: très faible

Largeur totale disponible: 6,35m

Une rue à caractère résidentiel, vitesse faible 
de part son gabarit. 
Une rue qui se prolonge par la rampe menant 
au pont. 
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Eléments de diagnostic

La liaison Aire Barcelonne

Vitesse limitée: 50km/h
V85: 68km/h

Nombre de véhicules / jour: 4707 v/jour dont 2,95%PL

Largeur totale disponible: 14,33m, 15,20m

Une voie au trafic important
Un axe emprunté par les piétons; 
Un enjeu de requalification urbaine 
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Eléments de diagnostic

La liaison Aire Barcelonne

Vitesse limitée: 50km/h
V85: 68km/h

Nombre de véhicules / jour: 4707 v/jour dont 2,95%PL

Largeur totale disponible: 17,70m, et 10,15m

Une voie au trafic important
Un axe emprunté par les piétons; 
Un enjeu de requalification urbaine 
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Eléments de diagnostic

La rue des Saligats�t chemin des Moncaux

Vitesse limitée: 50km/h
V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: non disponible

Largeur totale disponible: 5,46m

Une rue au caractère rural
�h�v���������•���v���������[� ���o���]�Œ���P�����‰�µ���o�]���X��
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Eléments de diagnostic

Le Boulevard de la Gare

Vitesse limitée: 50km/h
V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: non disponible

Largeur totale disponible: 11m + 3,30m de talus et 
8,46m + 4,65m de talus. 

Une espace disponible relativement large mais la présence de 
talus et de maisons en contrebas; 
Une présence de bandes cyclables. Une chaussée étroite (<5m)
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Eléments de diagnostic

La rue André Claret

Vitesse limitée: ?

V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: non disponible

Largeur totale disponible: 4,40m de chaussée + accotement plat 
coté Est (1,10m). 

Une rue qui semble peu circulée, une largeur limitée. 
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Eléments de diagnostic

La liaison douce rue du Hougua

Vitesse limitée: 50km/h

V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: non disponible

Largeur totale disponible de la voie verte: 2,13m. 

Une liaison sécurisée et qualitative, initialement pensée 
comme un chemin piéton. Une largeur de voie verte qui 
est insuffisante par rapport aux recommandations 
CEREMA. Un axe à conforter. 
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Eléments de diagnostic

La route du Hougua

Vitesse limitée: 50km/h

V85: non disponible

Nombre de véhicules / jour: non disponible

Largeur totale disponible: 11,44m

Un axe de liaison important entre coeur de ville et voie 
verte, et entreprise Potez. 
Une voie équipée de bandes cyclables de largeur trop 
faibles. 
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3. Orientations de projet
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Orientations de projet

Le scénario retenu

Voie verte à créer

Voie verte à conforter

Sur la base des aménagements
existants, le scénario retenu
consiste à bâtir une continuité
���[�]�v�(�Œ���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���•sous forme de
voies vertes.
Compte tenu de la difficulté du
traitement de la rue du 13 juin,
�o�[�µ�š�]�o�]�•���š�]�}�vde la rue Paul Duthilen
itinéraire partagé permettrait
���[���•�•�µ�Œ���Œla liaison versla route du
Hougaet le futur pôle « piscine »:
règlementationde la vitesse (zone
de rencontre ou vélorue), sensde
circulation,etc�Y).

�>�����u�]�•�������v���•���v�•���µ�v�]�‹�µ�����������o�[���À���v�µ����
du 04 Septembre sur sa partie 
Ouest permettrait un 
prolongement de la voie verte tout 
en assurant à terme une 
requalification de cet espace. 

Espace partagé à sécuriser �tzone de rencontre

Future piscine

�>�]���]�•�}�v�������À���o�}�Œ�]�•���Œ�����[�µ�v���‰�}�]�v�š���������À�µ�����‰���Ç�•���P���Œ

Espace partagé à sécuriser �t vélorue

�>�]���]�•�}�v���������v�À�]�•���P���Œ���~�‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �U�����]�•�‰�}�•�]�š�]�(�U�����š���Y�•
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4. Fiches actions par 
séquences
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Orientations de projet

Le scénario retenu

Le projet a été décliné en
différentes séquences afin de
permettre une mise en �ˆ�µ�À�Œ��
progressive.

Future piscine

1

1. �W�}�v�š���•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ
2. Rue Lévrier / place de la Liberté
3. Rue Paul Duthil�l���Œ�µ�����������o�[���Œ�u���P�v����
4. Route du Hougua entre rue de 

�o�[���Œ�u���P�v���������š���À�}�]�����À���Œ�š�������Æ�]�•�š���v�š��
5. Voie verte existante et son 

prolongement
6. �s�}�]�����À���Œ�š�����o�����o�}�v�P���������o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��
7. �^� �‹�µ���v�����•���Z�}�µ�š�������[���]�Œ�������À���v�µ�������µ���ì�ð��

Septembre
�ó���W���Z�}�µ�š�������[���]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ���tpartie 
Barcelonne
7b: Avenue du 04 Septembre section 
est
7c: Avenue du 04 Septembre section 
centre
7d: Avenue du 04 Septembre section 
ouest

8. Chemin des Saligats
8a: Chemin des Saligats (Aire/Adour)
8b: voie communale de 
Moncaux/Chemin du Béret de Bas 
(Barcelonne du Gers)

2

3

4

6

7a7b7c7d

8a 8b

5

Voie verte à créer
Voie verte à conforter

Espace partagé à sécuriser �tzone de rencontre

���Æ���������À���o�}�Œ�]�•���Œ�����[�µ�v���‰�}�]�v�š���������À�µ�����‰���Ç�•���P���Œ

Espace partagé à sécuriser �t vélorue

�>�]���]�•�}�v���������v�À�]�•���P���Œ���~�‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �U�����]�•�‰�}�•�]�š�]�(�U�����š���Y�•
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1
Elémentsde contexte:
Latraverséedu pont ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œconstitueun maillon essentiel des liaisons entre rives Sudet
Nord de �o�[�����}�µ�Œ�Uentre ���ˆ�µ�Œde ville et site de la future piscine (mais également vers�o�[���v�š�Œ���‰�Œ�]�•��
Potes)
�‡ Vitesse limitée:50km/h
�‡ V85: 46km/h.
�‡ Nombredevéhicules moyen / jour (2022): 15 240v.
�‡ Largeur totale disponible:11,20m. �>�[���Æ��comprend���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]deux trottoirsdepart et ���[���µ�š�Œ��et

une large chaussée.
Longueurdu tronçon:155m

Intérêt de la liaison
Inscription surla liaison entre centre-ville���[���]�Œ��et future piscine. Lien entre placedu GénéralDe
Gaulleet continuitésur la rue Frédéric Lévrier viala rampe���[���������•.

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Dispositif séparatif préconisé: Création���[�µ�v��voie verte surla partie Estdu pont, en continuité de
la rampe���[���������•et de la placeDeGaulle, permettantun usage mixte.
Coté Est: création���[�µ�vtrottoir élargi, en vuede maintenir le flux desvéhicules à�o�[���Æ��du pont selon
les recommandationsdu Département.
Leprojet devra tenir comptedecet axe identifié comme itinéraire à grand gabarit.
VoirPlan + profils

Procédureet démarche
Lien avecle CD40 pour validationdes gabaritset des orientations techniques (structuredu pont
notamment).
Démarchede projet à engager soit pardestravauxen régie soit pardestravauxen maîtrise���[�V�µ�À�Œ��
externe.
Compte tenudu caractère structurantde la liaison,uneréfection complètedesenrobésestà réaliser.
Il convientde coordonner cette intervention avec les travauxde réfectionde la chaussée projetés.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CD40/ CAUE40/ Communautéde Communes
Financier: CD40(au titre desaménagements cyclableset de la gestionde la voirie).

Estimationde travaux
Montant TravauxHTy compris réfection enrobés:122000�¦
Frais���[�}�‰� �Œ���š�]�}�vHT(maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��+ relevés + diagnostics):18 000�¦

�d�Œ���À���Œ�•� �������µ���‰�}�v�š�����[���]�Œ�����•�µ�Œ���o�[�����}�µ�Œ
Localisation de la séquence

�W�Œ�]�v���]�‰�������[���u� �v���P���u���v�š
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2
Elémentsde contexte:
Les rues Frédéric Lévrieret Placede la Liberté�•�[�]�v�•���Œ�]�À���v�šentre la rue Paul Duthilet le pont
���[���]�Œ��sur Adour. Ces espaces sont assez peu fréquentés, mêmesi la vocation���[���•�‰������de
stationnementde la placede la Liberté génère des fluxet �u���v�ˆ�µ�À�Œ���•sur cet espace.

Longueur:200m

Intérêt de la liaison
Inscription surla liaison entre centre-ville���[���]�Œ��et future piscine.

Utilisation���[�µ�vitinéraire peu fréquentéet facilement adaptable aux liens cyclables;

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Dispositif partagé proposé: Création���[�µ�vdispositif de vélorue avec signalétique adaptée.

Un aménagementde la place de la Liberté et de �o�[�]�v�š���Œ�•�����š�]�}�vavec �o�[���À���v�µ��du 04
Septembre sera à envisager à moyen terme (réfection enrobés, continuités piétonnes,
valorisation paysagère, etc�Y)

VoirPlan + profils

Procédureet démarche
Lien avecle CD40 pour validation des gabaritset des orientations techniques.

Démarchede projet à engager soit par des travauxen régie soit par des travauxen maîtrise
���[�V�µ�À�Œ��externe.

�>�[���•�š�]�u���š�]�}�vcomprend la démolition du trottoir existant, la réalisation ���[�µ�v��voie verte
avec bordure, collectedu pluvial. Ellene comprend pasla réfection complète des enrobés
(qui pourrait�•�[���À� �Œ���Œnécessaire).

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes

Financier: CD40 (au titre des aménagements cyclableset de la gestionde la voirie).

Estimationde travaux
Montant travaux HT(non compris réfection des enrobés) : 2100�¦

Rue Frédéric Lévrier / Place de la Liberté
Localisation de la séquence

�W�Œ�]�v���]�‰�������[���u� �v���P���u���v�š

�W�Z�}�š�}�•���������o�[���Æ�]�•�š���v�š
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3
Elémentsde contexte:
Les rues entre Paul Duthilet rue de �o�[���Œ�u���P�v����sont à caractère principalement
résidentiel. Elles sont peu fréquentéeset peu traversées,et sont bordées���[���•�‰�������•de
stationnement.

Cette rue dispose déjàde trottoirs adaptés aux piétons. La gestion des liaisons
cyclables est à intégrer.

Longueur:450m

Intérêt de la liaison
Inscription surla liaison entre centre-ville���[���]�Œ��et future piscine.

Utilisation���[�µ�vitinéraire peu fréquentéet facilement adaptableauxliens cyclables;

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Dispositif partagé proposé: Création���[�µ�vdispositif de vélorue avec signalétique
adaptée.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Miseen �ˆ�µ�À�Œ��de la signalétique adaptée.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes

Financier: CD40(au titre des aménagements cyclables).

Estimationde travaux
Montant signalétiqueHT: 3500�¦

Rue Paul Duthil �l���Z�µ�����������o�[���Œ�u���P�v������
Localisation de la séquence

�W�Œ�]�v���]�‰�������[���u� �v���P���u���v�š



Atelier Lavigne / Architectes Associés 44

4
Elémentsde contexte:
Laroute du Hougua, danssapartie Sud, constituele lien entre la rue de �o�[���Œ�u���P�v����et la
voie verte existante.
Elle dispose actuellementde bandes cyclablesde part et ���[���µ�š�Œ���Umaisqui ne répondent
pas aux recommandationsdu CEREMA (largeur trop faible).
Il �v�[���Æ�]�•�š��pasde donnéesde circulation sur cet axe, maisil semblequecette voie soit assez
fortement fréquentéeen particulier aux heuresdepointe (entreprises, équipements).
Cette voie traversela voie ferrée,qui constitueun point de contrainte,et passeau devant
de la déchetterie, dont�o�[���u� �v���P���u���v�šde �o�[���v�š�Œ� ��serait à revoir.
Longueur: 290m

Intérêt de la liaison
Inscription surla liaison entre centre-ville���[���]�Œ��et future piscine.

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Dispositif séparatif proposé: création���[�µ�v��voie verte coté Sud, permettant une
continuité avecla voie cyclable existante.

Traversée voie ferrée + entrée Déchetterie à étudier.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Miseen �ˆ�µ�À�Œ��de la signalétique adaptée.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes

Financier: CD40 (au titre des aménagements cyclables).

Estimationde travaux
Montant TravauxHTnon compris réfection totale enrobés,ni reprise trottoir coté Nord:

86 400�¦

Frais���[�}�‰� �Œ���š�]�}�vHT(maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��+ relevés + diagnostics):13 000�¦

Abords de la route du Hougua
Localisation de la séquence

�W�Œ�]�v���]�‰�������[���u� �v���P���u���v�š
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5
Elémentsde contexte:
Une voie verte accompagnela route du Hougua, sursapartie Nord. Celle-ci est déjàen
place, ne correspond pas exactement aux préconisationsdu Cerema mais�•�[���v
rapproche.

Leprolongementde la voie verte est à réaliser pour mener�i�µ�•�‹�µ�[���µfutur équipement.

Longueur: extension :115m

Longueurexistant à conforter:620m

Intérêt de la liaison
Confortementet prolongementde la liaison existante

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Dispositif séparatif : confortement et prolongement de la voie verte avec
sécurisationdestraversées, permettantunecontinuité avecla voie cyclable existante.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Travaux à engager surla basede la voie verte existante.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes

Financier: CD40(au titre des aménagements cyclables).

Estimationde travaux
Montant TravauxHTpartie extension:120ml, 20800�¦ HT

Montant Travaux élargissement voie existante + réfection enrobés + traversées: :
100000�¦

Abords de la route du Hougua/ partie Nord
Localisation de la séquence

�W�Œ�]�v���]�‰�������[���u� �v���P���u���v�š
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6
Elémentsde contexte:
Laliaison entrela future piscineet le centre-bourgde Barcelonne impliquela création���[�µ�v
nouvel ouvrage.Lelinéaire pourra emprunterla rue André Claret à�o�[���•�š�Uen utilisant la voie
existante peu fréquentée, puis traverser�o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��coté Nord.
Toutefois,une zone naturelle���[�]�v�š� �Œ�!�šfaunistiqueet floristique est identifiée surla partie
Estde �o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��.
Longueur rue Claret / Béret:320m
Longueur partie Barcelonne:755m
Longueur partie Aire:190m

Intérêt de la liaison
Création ���[�µ�v��voie en sol stabilisé,de faible largeur (1,50m) compte tenu des enjeux
environnementaux,et permettant de limiter �o�[�]�u�‰�����šdans le site. Des espacesde
croisements (élargissements) sont à prévoir ponctuellement.

�>�[��� �Œ�}���Œ�}�u��et �o�[���v�•���u���o��des terrains appartiennent àla commune���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ.

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Dispositif séparatif surla partie attenante à�o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��: création���[�µ�v��liaison douce

Dispositif partagé (zonede rencontre) surla rue Claret/Beretdu Haut.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Etudes environnementales à engager surla partie Estde �o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��(identifiéeen ZNIEFF).

Choix de �o�[�]�š�]�v� �Œ���]�Œ��selon conclusionsde �o�[� �š�µ����environnementale: passage par
�o�[��� �Œ�}���Œ�}�u��ou passage surle terrain aunord, actuellementdepropriété privée.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie de Barcelonnedu Gerset ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes

Financier: CD40 (au titre des aménagements cyclables)et CD32.

Estimationde travaux
Montant TravauxHTBarcelonnedu Gers,y compris clôtureet végétalisation80 100�¦ HT
Montant TravauxHTAire sur�o�[�����}�µ�Œ�Uy compris clôtureet végétalisation20 200�¦ HT

Liaison vers Barcelonne
Localisation de la séquence
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7
Elémentsde contexte:
Laliaison entre Aire sur�o�[�����}�µ�Œet Barcelonnedu Gers dispose���[�µ�vgabarit très routier.
Deux enjeux ont été identifiésdans�o�[� �š�µ����:

- Envisagerunerequalification paysagèredecet axe.

- Prolonger / compléter les liaisons douces existantes pour permettrela connexion
avecle chemin des Saligatset cheminde Moncaux.

- Longueur sur Barcelonnedu Gers depuisla placede la Garlande:665m

- Longueur totale sur Aire sur�o�[�����}�µ�Œ: 1,28km

�>�����Z�}�µ�š�������[���]�Œ��������Barcelonne

Localisation des séquences

Voie verte à créer

Voie verte à conforter

Espace partagé à sécuriser

���Æ���������À���o�}�Œ�]�•���Œ�����[�µ�v���‰�}�]�v�š���������À�µ�����‰���Ç�•���P���Œ

7a7b7c7d

8a 8b

47

Liaison à envisager
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7a
Elémentsde contexte:
SurBarcelonnedu Gers, plusieurs problématiquesseposent:
- La route ���[���]�Œ��est peu qualitative���[�µ�vpoint de vue paysager. Elleest dotée ���[�µ�v��liaison

doucequi mérite ���[�!�š�Œ��confortée (dessertedesmaisons riveraines).
- Laliaison entrele cheminde Moncauxet la placede la Garlande�v�[���•�špas assurée. Une liaison

par la rue de �o�[�,�€�‰�]�š���opourrait être réalisée.
- Coté Nord,rue Notre Dame,la sécurisationde la liaison,en espace partagé (zone30), pourrait

passer parla miseenplace���[�µ�vplateau traversant sécurisantla sortiede �o�[� �P�o�]�•��et permettant
le ralentissementdesvéhicules.

Longueur totale:665m

Intérêt de la liaison
Liaison douce existantele longde la route ���[���]�Œ��: à restaurer/améliorer.
Liaisonsur la rue de �o�[�,�€�‰�]�š���o: lien entre cheminde Moncauxet placede la Garlande.
Liaison Rue Notre Dame: lien entre placede la Garlandeet liaison douce existante.

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Dispositif séparatif préconisé surla rue de �o�[�,�€�‰�]�š���o(largeur 3mà à �o�[���Æ�����‰�š�]�}�vde la rue Notre
Dame, trop étroite, bienque très circulée.
Requalificationde la Route���[���]�Œ��avec deux temporalités:
- Etape 1: maintienet réfection ���[�µ�v��liaison douce en stabilisé et création ���[�µ�v��bande

enherbée capablede recevoirdesplantations à moyen terme.
- Etape 2 :plantationset végétalisationdes deuxcotésde la voie.
Hypothèses���[���u� �v���P���u���v�šsous conditionde la présencedes réseaux. Réfectionou réalisation
de réseaux (AEP, pluvial, éclairage public, réseaux secs, etc�Y) non compris. Réfection complète
enrobés non compris.
VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Marchéde Maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��paysagèreet concertation avecle CD32.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie de Barcelonnedu Gers

Partenaires
Technique: CD32 et Communautéde Communes, CAUE32, gestionnaires réseaux, communede
Barcelonne
Financier: Commune +CD32+ Agencede �o�[�����µAdour Garonne

Estimationde travaux
Montant Travaux HT Etape 1:Réfection liaison douce + création voie verte entre Moncauxet
placede la Garlande, compris posede grilles pluvial (hors création���[�µ�vréseau pluvial),et reprise
desenrobésen limite desbordures(l. 50cm):199 500�¦
Montant TravauxHTEtape 2: Requalification paysagèrede la route ���[���]�Œ��: 95 000�¦ HT
Frais���[�}�‰� �Œ���š�]�}�vHT(maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��+ relevés + diagnostics):44 000�¦

�Z�}�µ�š�������[���]�Œ��������Barcelonnedu Gers Localisation de la séquence

Création liaison douce

Restauration liaison douce + 
requalification paysagère Plateau traversant 

pour apaisement 
de la circulation

Rue Notre Dame�Z�}�µ�š�������[���]�Œ��

Objectif à atteindre à long 
terme (hypothèse)

Simulation aménagement 
à court-moyen terme
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7b
Elémentsde contexte:
Laroute ���[���]�Œ��est peu qualitative���[�µ�vpoint de vue paysager. Elle constitueune liaison
structurante entre Aireet Barcelonnedu Gerset mérite ���[�!�š�Œ��valorisée.
Le scénario retenu consiste àne pas intégrerde liaison douce sur cet axe, maisle
recalibrage de la voie, la revégétalisation pourraient permettre���[���u� �o�]�}�Œ���Œson
paysage.
Longueur totale:360m

Intérêt de la liaison
Sans objet

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Réductionde la chaussée à 5,70m, mise en place de bordures araséesde part et
���[���µ�š�Œ���Uet végétalisationdesabords avec plantations.

Hypothèses���[���u� �v���P���u���v�šsous conditionde la présence des réseaux. Réfectionou
réalisationde réseaux (AEP, pluvial, éclairage public, réseaux secs, etc�Y) non compris.
Réfection complète enrobés non comprise.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Marchéde Maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��.

Diagnostic des réseaux existants.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: Communauté de Communes, Communede Barcelonne, CAUE40,
gestionnaires réseaux

Financier: Commune +CD40+ Agencede �o�[�����µAdour Garonne.

Estimationde travaux
Montant TravauxHT: 107 000�¦

Frais���[�}�‰� �Œ���š�]�}�vHT(maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��+ relevés + diagnostics):16 000�¦

Avenue du 04 Septembre à Aire / section Est
Localisation de la séquence

Requalification paysagère
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7c
Elémentsde contexte:
Lasection centralede �o�[���À���v�µ��du 04 Septembre constitueun lien structurant entrela
voie verte existanteet le chemin des Saligats. Son aménagement est nécessaire pourla
réalisationdecette continuité douce;
Longueur:645m. Longueur à aménageren voie verte:175m

Intérêt de la liaison
Lien Aire / Barcelonne

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Prolongementde la voie verte entre chemin des Saligatset voie existante, avec mise
en place���[�µ�vdispositif séparatif.

A plus long terme, orientations���[���u� �v���P���u���v�špaysager.

Nota: la continuitéde la voie imposeun retraitement du carrefour entre Boulevardde la
Gareet Route���[���]�Œ��(suppression���[�µ�v��bandede circulation).Un repositionnement des
îlotset des feux est à prévoir.

Une liaison alternative est à envisager surce secteur, par �o�[���Œ�Œ�]���Œ��de la surface
commerciale. Toutefois, celle-ci est ���µ�i�}�µ�Œ���[�Z�µ�]en domaine privé.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
MarchédeMaîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��.

Diagnostic des réseaux existants.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes, CAUE40, gestionnaires réseaux

Financier: Commune +CD40 + Agencede �o�[�����µAdour Garonne.

Estimationde travaux
Montant Travaux HT continuité voie verte: bordure + démolition îlots,non compris
réfection des enrobés, déplacement des feux tricolores:10 500�¦ ,

Montant TravauxHTavec plantations + bordure:79 700�¦

Frais���[�}�‰� �Œ���š�]�}�vHT(maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��+ relevés + diagnostics):12 000�¦

Avenue du 04 Septembre à Aire / section centre
Localisation de la séquence

Prolongement voie existante 
(court terme)

Végétalisation (moyen/long 
terme)
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7c
Propositionde retraitement desvoiesde circulation.
Carrefour entre Boulevardde la Gare et Avenue du 04
Septembre

Avenue du 04 Septembre à Aire / section centre

T
ourne à gauche



Atelier Lavigne / Architectes Associés 52

7d
Elémentsde contexte:
�>�[���À���v�µ��du 04 Septembre estun lien structurant entrele ���ˆ�µ�Œde ville ���[���]�Œ��et la
liaison vers Barcelonnedu Gers;Larue est bordéede part et ���[���µ�š�Œ��par du bâti, à
�o�[���o�]�P�v���u���v�š. Larue est actuellement à double sens.

Longueur:256m

Intérêt de la liaison
Lien Aire / Barcelonne

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Etape 1: Miseen sens uniquede la voie, et prolongement de la voie verte voie
existante,�i�µ�•�‹�µ�[��la rue du 13Juin, avecun dispositif séparatif.

Etape 2: requalification urbainede la voie.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Etape 1: travaux

Etape 2: Marchéde Maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��.

Diagnostic des réseaux existants.

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes, CAUE40, gestionnaires réseaux

Financier: Commune +CD40

Estimationde travaux
Montant Travaux HT Etape 1: continuité voie verte: posede bordure +
signalétique, non compris réfectiondesenrobés: 13 400�¦ ,

Montant TravauxHTEtape 2:337 000�¦

Frais���[�}�‰� �Œ���š�]�}�vHT(maîtrise���[�ˆ�µ�À�Œ��+ relevés + diagnostics):50 000�¦

Avenue du 04 Septembre à Aire / section Ouest
Localisation de la séquence

Prolongement voie existante 
(Etape 1)

Requalification urbaine 
(Etape 2)
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8a
Elémentsde contexte:
Lechemin des Saligats est actuellement utilisé par les pèlerinsde Saint-Jacquesde
Compostelle.Il �•�[���P�]�š ���[�µ�vcheminaucaractère rural, peu fréquenté.

Longueur sur Aire sur Adour:475m

Intérêt de la liaison
Lien Aire / Barcelonne

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Compte tenude la faible largeurde la voieet de safaible fréquentation,un dispositif
partagé peut-être envisagé avecle passageen zone de rencontre de �o�[���v�•���u���o��
(partage piétons / vélos / véhicules motorisés).Lamiseen �ˆ�µ�À�Œ��seréalisera parde
la signalétique verticale + horizontale.

Toutefois, la sortie de la jardinerie utilise cet axe. Le renvoi des véhicules vers
�o�[���À���v�µ��du 04 Septembre paraît préférable pou limiter les flux surle chemin des
Saligats. Une modificationde �o�[���u� �v���P���u���v�šest à prévoir.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Modification sortie jardinerie sur chemin des Saligats

Signalétique

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes, communede Barcelonne

Financier: Commune

Estimationde travaux
Montant signalétiqueHT: 900�¦

Chemin des Saligats�l�����}�u�u�µ�v�������[���]�Œ�����•�µ�Œ�������}�µ�Œ
Localisation de la séquence
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8b
Elémentsde contexte:
Lechemin des Moncaux est actuellement utilisé par les pèlerinsde Saint-Jacquesde
Compostelle.Il �•�[���P�]�š ���[�µ�vcheminaucaractère rural, peu fréquenté.

Longueur sur Aire sur Adour:430m

Intérêt de la liaison
Lien Aire / Barcelonne

Dispositif préconiséet aménagements à réaliser
Compte tenude la faible largeurde la voieet de safaible fréquentation,un dispositif
partagé peut-être envisagé avecle passageen zone de rencontre de �o�[���v�•���u���o��
(partage piétons / vélos / véhicules motorisés).Lamiseen �ˆ�µ�À�Œ��seréalisera parde
la signalétique verticale + horizontale.

VoirPlan + Profils

Procédureet démarche
Signalétique

Maîtrise ���[�}�µ�À�Œ���P��:
Mairie ���[���]�Œ��sur �o�[�����}�µ�Œ

Partenaires
Technique: CommunautédeCommunes, commune���[���]�Œ��sur�o�[�����}�µ�Œ

Financier: Commune

Estimationde travaux
Montant signalétiqueHT: 1500�¦

Chemin des Moncaux/ commune de Barcelonnedu Gers
Localisation de la séquence
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Orientations de projet

Les montants de travaux par séquences

Le tableau ci-dessous récapitule les
montants par séquences Future piscine

1
2

3

4

6

7a7b7c7d

8a 8b

5

Voie verte à créer

Voie verte à conforter

Espace partagé à sécuriser �tzone de rencontre

���Æ���������À���o�}�Œ�]�•���Œ�����[�µ�v���‰�}�]�v�š���������À�µ�����‰���Ç�•���P���Œ

Espace partagé à sécuriser �t vélorue

Liaison à envisager

Liaison Aire / Piscine
Séquence 1 �í�î�î���ì�ì�ì�U�ì�ì���¦
Séquence 2 �î���í�ì�ì�U�ì�ì���¦
Séquence 3 �ï���ñ�ì�ì�U�ì�ì���¦
Séquence 4 �ô�ò���ð�ì�ì�U�ì�ì���¦
Séquence 5 extension seulement �î�ì���ô�ì�ì�U�ì�ì���¦
TOTAL HT �î�ï�ð���ô�ì�ì�U�ì�ì���¦

Séquence 5 Reprise VV existante �í�ì�ì���ì�ì�ì�U�ì�ì���¦

Liaison Barcelonne / piscine
Séquence 6 �í�ì�ì���î�ì�ì�U�ì�ì���¦
TOTAL HT �í�ì�ì���î�ì�ì�U�ì�ì���¦

Liaison Aire / Barcelonne

Séquence 8.b �í���ñ�ì�ì�U�ì�ì���¦��

Séquence 8.a �õ�ì�ì�U�ì�ì���¦��

Séquence 7. c Prolongement voie verte �í�ì���ñ�ì�ì�U�ì�ì���¦��

Séquence 7. d Prolongement voie verte �í�ï���ð�ì�ì�U�ì�ì���¦��
TOTAL HT �î�ò���ï�ì�ì�U�ì�ì���¦

Requalification Avenue du 04 Septembre 

Séquence 7. d Requalification complète �ï�ï�ó���ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��

Séquence 7. c Plantations + abords �ó�õ���ó�ì�ì�U�ì�ì���¦��

Séquence 7. b Plantations + abords �í�ì�ó���ì�ì�ì�U�ì�ì���¦��
TOTAL HT �ñ�î�ï���ó�ì�ì�U�ì�ì���¦

Requalification Route d'Aire à Barcelonne + voie verte vers Garlande

Séquence 7. a �î�õ�ð���ñ�ì�ì�U�ì�ì���¦��
TOTAL HT �î�õ�ð���ñ�ì�ì�U�ì�ì���¦
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ANNEXES

Annexe 1: profils de voie 

Annexe2: Détail des itinéraires

Annexe 3: Fiche action « piscine »
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